
電源
ユニット定格運転電流
漏電ブレーカ定格 熱源機側

貯湯槽側

三相 200V 50/60Hz
60A

225AF/175AT
30AF/15AT ※凍結防止仕様のみ

ＣＨＰ－８０１□□□Ｃ×２台 電気配線施工例
(※詳細配線は除く)

一括警報

(無電圧a接点) Ｄ種接地工事

Ｄ種接地工事

ＣＴ

VCT Ｗｈ

Ｗｈ

(単相200V)

夜間(22～8時)

主計器

漏電ブレーカ

１次側

変圧器

…お客様施工範囲

漏電ブレーカ

※1 ※2

(30mA,0.1秒)

(熱源機異常警報,電動弁漏電警報)

蓄熱負荷運転電流120A超過の場合

２次側

１号機

(循環加熱仕様)
２号機

MV MV湯切れ時給湯停止用電動弁
(お客様手配品)

※2

※1

(単相200V)

(単相200V)

遠方制御盤

※電動弁ごとに必要

※機器ごとに必要

2外部入出力接続線：CVV 10芯 1.25mm

※機器ごとに必要

2

湯切れ時給湯停止用電動弁接続線：
CVV 3芯 1.25mm2

※機器ごとに必要,片側接地とする

リモコン接続線：
JKPEV-S 2芯 0.5mm (線長は50m以下)2

※機器ごとに必要,片側接地とする

リモコン接続線：
JKPEV-S 2芯 0.5mm (線長は50m以下)2

(14mm 以上)2

(14mm 以上)2
※凍結防止仕様のみ必要

2
電源配線：
2芯 2mm (線長は25m以下)

※凍結防止仕様のみ必要

2
電源配線：
2芯 2mm (線長は25m以下)

※循環加熱仕様のみ必要

※機器ごとに必要,片側接地とする

2

循環切替三方弁接続線：CVV 5芯 1.25mm2

サーミスタ接続線：JKPEV-S 16芯(循環加熱仕様の場合) 0.5mm

※機器ごとに必要

※機器ごとに必要
2外部入出力接続線：CVV 10芯 1.25mm

2

(凍結防止用電源)

電源配線：3芯 22mm (線長は25m以下)

電源配線：3芯 22mm (線長は25m以下)

(循環加熱仕様)

※循環加熱仕様のみ必要

※機器ごとに必要,片側接地とする

2

循環切替三方弁接続線：CVV 5芯 1.25mm2

サーミスタ接続線：JKPEV-S 16芯(循環加熱仕様の場合) 0.5mm

出力

入力

運転・湯切れ・異常

出力

入力

運転・湯切れ・異常

２号機(循環加熱仕様)

リセット・モード切替

リセット・モード切替

MV

(お客様手配品)
循環切替三方弁

Ｄ種接地工事

循環切替三方弁接続線：
CVV 3芯 1.25mm

１号機(循環加熱仕様)

2
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