
仕様書No.：         Z3401013（-0）

機種名：            壁掛式小型電気温水器

電気用品安全法：    特定電気用品（電気温水器）

設置方式：          壁掛型

型番：              ESWM3AFW106E0

製品コード：        330983

【営業用図面】
総組立図：          Z34XA00005

電気回路図：        Z34XG00004

注意事項：          Z34XA00006

【電気仕様】
電源電圧：          単相　１００Ｖ（５０Ｈｚ／６０Ｈｚ）

定格消費電力：      ０．６ｋＷ（定格加熱能力／定格入力）

電源プラグ定格：    １２５Ｖ／１５Ａ（差込／接地２Ｐ）

電源コード長：      ０．８m

【構造】
構造：              元止め式

最大貯湯量：        約3リットル

【使用条件】
設置場所：          屋内

組込型：            火災予防条例 基準適合

使用雰囲気温度：    ０～４０℃（凍結しないこと）

使用水圧（静止時）：０．１～０．７５ＭＰａ

給水温度：          ３０℃以下（凍結しないこと）

使用水：            水道水

水道直結：          水道法 基準適合品

【温度制御】
温度制御：          バイメタル式

設定温度：          約７５℃

初期沸き上げ時間：  約19分(水温15℃の場合)

【その他機能】
セーフティ出湯機能：工場出荷時約37℃出湯(湯かげんダイヤル付) 、調整範囲約34～43℃ ※沸き上り温度：約75℃ 給水温度

：15℃ 出湯流量：3L/min時

【安全装置】
空焚き・過昇温検出

【付属品】
壁固定金具×２;木ねじ呼び５.１×２０ｍｍ×２本;トラスタッピンねじ1種呼び５×１２ｍｍ×１本;ＦＷタイプ自動水栓

【本体色】
ホワイト

◇◇　仕様書　◇◇
お得意様名

台件　名

室岡 廉人
HP仕様書用文言
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【メンテナンススペース】※1

Z34XA00005(1/3)25.08.08

仕 様

標準仕様

シリーズ

ESWM3(E)

品 名

小型電気温水器

型 番
ESWM3AFW

ESWM3TFW

改訂

A

図 番承 認 日 図面区分検 図承 認 製 図図 法尺 度

A3 - 瀬谷 磯木 田村 営業用総組立図 0
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室岡 廉人
右（非透過）
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壁固定金具取付寸法
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アイソメ図《自動水栓組立》

付属品

※2

※3

※1　機器の取り外しに必要な最低限の寸法です。施工時は配管可能となる十分なスペースを
　 　確保してください。
※2　ESWM3TFWのみ
※3　湯かげんダイヤルにより出湯温度の変更が可能です。(給水温度15℃時、約34～43℃)
  　 貯湯温度、給水温度および出湯流量により出湯温度は変動します。
※4　給水口を180°回転させた場合の寸法
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付属品

6

22

正面カバー取り外し状態詳細図
Z34XA00005(2/3)25.08.08

仕 様

標準仕様

シリーズ

ESWM3(E)

品 名

小型電気温水器

型 番
ESWM3AFW

ESWM3TFW

改訂

A

図 番承 認 日 図面区分検 図承 認 製 図図 法尺 度

A3 - 瀬谷 磯木 田村 営業用総組立図 0

室岡 廉人
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本体質量：約1.0kg
Z34XA00005(3/3)25.08.08

仕 様

標準仕様

シリーズ

ESWM3(E)

品 名

FWタイプ　自動水栓

型 番

改訂

A

図 番承 認 日 図面区分検 図承 認 製 図図 法尺 度

A3 - 瀬谷 磯木 田村 営業用総組立図 0

ESWM3AFW

ESWM3TFW

室岡 廉人
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仕様表

※1　ESWM3TFWのみ

Z34XG0000425.08.08

仕 様

標準仕様

シリーズ

ESWM3(E)

品 名

小型電気温水器

型 番
ESWM3AFW

ESWM3TFW

改訂

A

図 番承 認 日 図面区分検 図承 認 製 図図 法尺 度

A3 ‐ 瀬谷 磯木 田村 営業用電気回路図 0

室岡 廉人
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室岡 廉人
下矢印（非透過）

室岡 廉人
右（非透過）
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作 図検 図承 認

名 称

仕 様 シリーズ 型 番

図 番

図 法日 付 尺 度

-

小型電気温水器注意事項

瀬谷 磯木 田村 ESWM3(E)25.06.03 標準仕様

Z34XA00006

‐

電気温水器標準プラグ表

【配管工事についての注意事項】

【設置場所についての注意事項】
●屋外に設置しないでください。●水の凍結が予想される場所に設置しないでください。●湿気の多い場所や浴室には設置しな

●負圧にならないよう正しく施工・ご使用ください。●給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。

【電気工事についての注意事項】

【その他の注意事項】
●電気温水器と自動水栓はそれぞれ専用品です。他の電気温水器・水栓と組み合わせることはできません。●元止め式電気温水器

のため、沸かし上げ中に自動水栓から少量の膨張水が滴下します。沸かし上げが完了すると滴下は止まります。●自動水栓を設置

する洗面器は「陶器製・ホーロー製・樹脂製」を推奨します。●ステンレス製のシンクや鏡面仕上げのシンクについては自動水栓

が誤作動する可能性があります。●シンクが小さい場合や浅い場合では、センサー検知範囲がシンク内から外れてしまい、水栓の

前方に人が立っただけで出湯される等、自動水栓が誤作動する場合があります。●反射率が良いシンクではセンサー検知範囲から

少しでも手がズレた場合に出湯が止まる等、使用感に影響を及ぼすことがあります。●赤外線を透過するガラス、反射の強いステ
ンレスやめっき仕上げのコップ等は感知できません。●インバータや赤外線を用いた照明器具等の機器により誤作動する場合があ

ります。●自動水栓の吐水口に浄水器など抵抗となるものを取り付けないでください。●直射日光や照明などが自動水栓に当たら

ないように設置してください。●本器はセーフティ出湯機能が搭載されており、工場出荷時設定では約37℃（湯かげんダイヤル設

●アース(Ｄ種接地)工事を確認してください。●必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。●結線部

は正しく、ゆるみがないように配線作業してください。

●大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部

を改正する告示（平成２４年国土交通省告示第１４４７号）」が平成２４年１２月１２日に公布され、平成２５年４月１日より

施行されました。本告示に従い設計、施工を行ってください。

いでください。●設置場所にメンテナンススペースが取れることを確認してください。●床面に防水、排水処理を施してくださ

い。●温水器の満水質量に十分耐えられる強度を持った壁面に必ず垂直に設置してください。

●配管を施工する前に配管内の（切削粉、砂、シールテープ等）を除去するため、止水栓を開きバケツ2杯（20L程度）の水を捨て

てください。●全ての配管は袋ナットやユニオンを使用して、メンテナンスや修理の際に取り外せるようにしてください。また、

給水一次側には必ず止水栓を設けてください。●配管接続部は漏水防止のためパッキンを使用してください。●配管に使用する

パッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。

電源・電圧

ヒーター容量 １.１ｋＷ以下

極配置

極配置

明工社

パナソニック

アメリカン電機

下段:露出型
上段:埋込型

下段:露出型
上段:埋込型

下段:露出型
上段:埋込型 ＭＥ２７２６Ｗ

ＷＫ３００１Ｗ

なし

ＭＥ２８１６

ＷＦ３００２ＷＫ

７１１０ＧＮ

ＮＥＭＡ番号

定格

５－１５

１２５Ｖ１５Ａ 接地２Ｐ

規格準拠品

受け側

刃側

プラグ

差込形

単相１００Ｖ

３.１ｋＷ以下

ＭＨ２８７７

ＷＦ２５２０Ｂ/Ｗ
ＷＫ２５２０Ｂ/Ｗ

３２２０－Ｌ６
３２２１－Ｌ６

なし

引掛形

Ｌ６－２０

２５０Ｖ２０Ａ 接地２Ｐ

単相２００Ｖ

対応
コンセント例

定範囲約34～43℃）が出湯されます。給水温度や貯湯温度、出湯流量によって出湯温度は変動します。●正面カバー及び正面ケー

スはASA樹脂製です。強い衝撃などを与えないでください。●本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。

●配管接続前にゴミが排出されなくなるまで止水栓から水を捨ててください。●水道水以外は使用しないでください。井戸水など

を使用すると腐食などにより漏水する恐れがあります。●規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因にな

ります。●長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。
固形物や変色・にごり・異臭があった場合は使用しないでください。健康を害する恐れがあります。

室岡 廉人
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室岡 廉人
下矢印（非透過）




