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外形寸法図

ＣＯ ２ヒートポンプ給湯機

田中結城１：１５ 市川



注８．銅管と鉄管など異種金属を接続する場合には、
　　　絶縁フランジなどを使用して電食防止を行って
　　　下さい。
注９．タンク排水口は膨張水を排水するため、絶対に
　　　バルブなどで閉じきりにしないで、必ず開放に
　　　して下さい。（各タンク用の排水弁は内蔵して
　　　います。）
注 １ ０ ． 熱源機と貯湯タンク間を接続する配管は、給湯用
　　　配管（銅管やステンレス管）で施工して下さい。
注 １ １ ． 特殊な雰囲気中（温泉地、海岸地区、油の多い
　　　所等）には設置しないで下さい。

注１．貯湯タンクユニット内に減圧弁が内蔵
　　　されておりません。給水一次側には必ず
　　　減圧弁（ ４ ５ ０ ｋ Ｐ ａ 以下）を取り付けて下さい。
注２．本器の後方に０．５ｍ以上、側面側に０．５ｍ
　　　以上、前方に０．９ｍ以上のメンテナンス空間
　　　が必要です。
注３．湯切れの際、給湯を止める必要がある場合は、
　　　電動弁を取り付けて下さい 。
注４．接続配管の凍結による貯湯タンクの破損を防止
　　　するため接続配管には 、 　保温工事等の凍結防止
　　　策を施して下さい 。
注５．メンテナンスの必要上、各配管接続口には必ず
　　　ユニオン継手を使用し 、 　給水接続口付近にはス
　　　トレーナ、止水栓を取り付けて下さい 。
注６．負圧についての注意事項
　　　負圧による貯湯タンクの破損を防止するため大
　　　気開放管（膨張管）を必ず設けて下さい 。
　　　不可能な時には 、 　必要なサイズのバキューム
　　　ブレーカを設けて下さい。
注７．長期間のご使用によってタンク内に水アカがた
　　　まったり配管材料の劣化などにより水質の変化
　　　が起こる場合があります。固形物や変色、にご
　　　り、異臭があった場合は飲用を控えてください。
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型番
本体質量　　　　　機器諸元表参照

日　付 尺　度 図法 承認 検図 作図 仕様 シリ－ズ

　
運転質量　　 　 　　 　機器諸元表参照

貯湯量　　　 　 　　 　機器諸元表参照

Ｎ ． Ｔ ． Ｓ ． 結城 田中 市川

貯湯タンクユニット外形図
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ス イ ッ チ基板

タ ン ク基板

Ｎ Ｆ １基板

ＮＦ ２基板

インバータ基板２

インバータ基板１

１７．０２．２８ 市川 寒冷地

Ｃ０１５２１０－１

ＣＨＰ－１５ＨＦＮ ． Ｔ ． Ｓ ． 結城 田中

Ｃ Ｏ ２ヒートポンプ給湯機

シ ス テ ム制御盤電気回路図

ＣＨＰ－Ｕ



部 番 材　　　 　質名　　 　 　 　 　称 個　数 　　 　 　記　　 　 　 　 　 　 　事

Ｎ．Ｔ．Ｓ．

貯湯タンクユニット

結城 ＣＨＰ－Ｕ小南 市川１５．０７．２６

Ｃ０１５２１３－０

ＣＨＰ－ＴＨＦ寒冷地

貯湯タンクユニット回路図
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電気工事仕様

Ｃ Ｏ ２ヒートポンプ給湯機

ＣＨＰ－ＵＮ ． Ｔ ． Ｓ ． 市川石澤結城 ＣＨＰ－１５ＨＦ寒冷地１６．０３．１４

Ｃ０１５２１４－１



株式会社日本イトミック

①熱源機仕様書

℃

加熱能力 kW
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入水→出湯 ℃
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【注意】
・消費電力は圧縮機・送風機・ポンプを含むユニット全体の合計です。

・JRAIA（一般社団法人日本冷凍空調工業会）規格ＪＲＡ4060：2014「業務用ヒートポンプ給湯機」に準じています。
・本機器は減圧弁を内蔵しておりません。給水一次側には必ず減圧弁（450ｋPa以下）を取り付けてください。
・熱源機保護の為、必ず水道水を使用し、給水温度は「65℃以下（但し凍結しないこと）」でお使いください。

CHP1017015-0（1/2）

使用外気温度範囲 一般地　-5～43　／　寒冷地　-20～43

運転音（中間期） 49

冷媒名／封入量 ＣＯ２　／　1.18　×　2サイクル

１日の冷凍能力 2.6

空　気　熱　交　換　器 強制空冷式クロスフィンチューブ

給　湯　熱　交　換　器 螺旋型接触式

保　護　装　置 冷媒圧力保護／過電流保護／温度上昇防止

ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀ －

送　風　機 プロペラファン 47W　×　2台

ポ　ン　プ 　DC280V-50W

製品質量／運転質量 174／177

圧縮機

形　　式 横型密閉型スクロールコンプレッサ

電動機形式 ＤＣブラシレスモータ

1.9　×　2台

冷 媒 側 設 計 圧 力 低圧側 8.0 ／ 高圧側 13.2

塗　装　色 ベージュ　(マンセル値 5Y7/2に近似)

寸法（高さ×幅×奥行） 1,850　×　900　×　450

沸き上げ温度 65　～　90

電　　　源 三相200V　50／60Hz

最大電流 24

5 ⇒ 90

4.68 4.48 4.16 5.38 5.90

24 ⇒ 90 5 ⇒ 909 ⇒ 90 17 ⇒ 90

13.0

159 177 195 142 132

年間加熱効率 4.2

寒冷地年間加熱効率 3.5

90℃
出湯
一定
モード

15.0 15.0 15.0 14.0

⇒ 65 5 ⇒ 65

3.60 3.40 3.13 4.67 5.09

⇒ 65 24 ⇒ 65 5

13.0

230 269 315 201 186

性
能

65℃
出湯
一定
モード

15.0 15.0 15.0 14.0

9 ⇒ 65 17

2017/12/6

業務用エコキュート（CHP-151□□□K）性能仕様書

気温　DB／WB 7／6 16／12 25／21 2／1 -7／-8



株式会社日本イトミック
②システム仕様書（標準）
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【注意】

・JRAIA（一般社団法人日本冷凍空調工業会）規格ＪＲＡ4060：2014「業務用ヒートポンプ給湯機」に準じています。

③ユニット塗装色

CHP1017015-0（2/2）

2000  680／2700 密閉タンク500L×4基

ラ
イ
ン

ナ

ッ
プ

貯
湯
タ
ン
ク
ユ
ニ

ッ
ト

1000  470／1480 密閉タンク500L×2基

CHP-151005K

貯湯タンク アイボリーホワイト　(マンセル値5Y 7.5/1 8分艶）

・消費電力は圧縮機、送風機、ポンプを含むユニット全体の合計です。
・本機器は減圧弁を内蔵しておりません。給水一次側には必ず減圧弁（450kPa以下)を取り付けて下さい。
・熱源機保護の為、必ず水道水を使用し、給水温度は「65℃以下（但し凍結しないこと）」でお使い下さい。

熱源機 ベージュ　(マンセル値　5Y7/2)

別売品 リモコン(CHP-R15)

・エコキュートは貯湯式の為、有効貯湯量は安全率（自然放熱）を見込んだ貯湯量（８割程度）として下さい。

熱源機給水入口・温水出口 R3/4 (20A)

熱源機空気熱交換器
ルームドレン口

φ35、φ20

配管接続口
[めねじ]

熱源機エア抜き用
排水管接続口

貯湯タンク給水出口・温水入口 Rc3/4 (20A)

500  280／ 790 密閉タンク500L×1基

貯湯タンク排水口

CHP-151015K 1500  610／2130 密閉タンク500L×3基

R1/2 (15A)

貯湯タンク給水口・給湯口 Rc1'1/4 (32A)

タンク材質 ＳＵＳ444相当

タンク保温性能 3

貯湯容量　L 質量／満水時質量　kg 構造

CHP-151020K

電気特性
消費電力 3.4

運転電流 10.3

CHP-151010K

電　源 三相200V 50Hz／60Hz

最高使用圧力 490

加熱能力 15.0

水温
（入水⇒出湯）

17→65

貯湯能力

70

2,690

最大給湯流量

Rc1 (25A)Rc1'1/4 (32A)

CHP-151020K CHP-151015K以下

2017/12/6

項目 外気温度DB:16℃／WB12℃

熱源機
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